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Generelle kvalitetskrav: 
 

• Bærende underlags minimumsvedhæftningstrækstyrke > 1.5 N/mm2 

• Bærende underlags minimumstemperatur: 3 °C over dugpunkttemperatur 
• Bærende underlags maksimal fugtindhold < 4 % 
• Klæbemidlets bearbejdningstemperatur: +10 til +35 °C 
• Betonalder: mindst 3 til 6 uger 
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De planlagte udskæringer måles og 
markeres tydeligt. 

 
For udskæringernes dimensioner, se 
venligst tabellen på side 7. 
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Udskæringen med diamantskærer 
påbegyndes tværgående ved den 
inderste kant. 
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Skæredybde: maks. 25 mm. 
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Alle skæringer færdiggøres. Der lægges 
mærke til, at de langsgående skæringer 
på hjørnerne ikke må overskæres. 
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Betonen i udskæringen fjernes. 
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Der bores huller hvori dybelen 
indsættes (1 x M12). Gevindet skal 
stikke mindst 40 mm frem. 
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Da der kun skal bruges en dybel kan 
den godt ligge ved siden af 
armeringsstænger. 
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Alt støv på det bærende underlag 
fjernes med en støvsuger. 
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Udskæringen fyldes med 
epoxyklæbemiddel S&P Resin 220. 
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Grundpladen (den nederste 
forankringsplade) presses ind i 
udskæringen og skruerne spændes let 
(M12). 

 
Overskyldende klæbemiddel på 
grundpladen og andre forankringsdele 
fjernes. 
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Installeringsområdet (underlaget), hvor 
lamellen kommer til at ligge, rengøres 
omhyggeligt med en støvsuger. 
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Klæbemiddelsiden af S&P lameller og 
endeforankringen rengøres og affedtes 
med S&P Cleaner. 
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Lamellen klæbes fagligt korrekte på 
underlaget. Der påstryges klæbemiddel 
på hver ende af lamellen og 
grundpladen. 
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Der påstryges ligeledes S&P Resin 220 
på dækpladen (den øverste 
forankringsplade). 
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Dækpladen monteres på grundpladen 
og klæbemidlet presses ud ved at 
skruerne spændes. 
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De fire M12 skruer spændes manuelt 
fast (maks. moment: 60 Nm). 
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M12 dybelen spændes ligeledes. 
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Den færdigforankret S&P CFRP 
lameller. 

 

• Sikkerhedsforanstaltninger (sikkerhedstøj, ulykkesforebyggelse) forudsættes. 
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Minimumsdimensioner på udskæringer i det bærende betonunderlag vises i den 
følgende tabel: 

 
S&P ende- 
forankring 

Lamelle- 
bredde 

Tilladt 
forankrings- 

kraft 

Plade- 
bredde 

Pladelængde Udskærings- 
bredde 

Udskærings- 
længde 

Udskærings- 
dybde 

Type 50 50 mm 75 kN 120 mm 
 

140 mm 160 mm 20 mm 

Type 60 60 mm 90 kN 130 mm  
Grundplade: 150 mm 160 mm 20 mm 

Type 80 80 mm 120 kN 150 mm 125 mm 170 mm 160 mm 20 mm 

Type 90 90 mm 135 kN 160 mm  
Dækpladen: 180 mm 160 mm 20 mm 

Type 100 100 mm 150 kN 170 mm 155 mm 190 mm 160 mm 20 mm 

Type 120 120 mm 180 kN 190 mm 
 

210 mm 160 mm 20 mm 

Type 150 150 mm 225 kN 220 mm 
 

240 mm 160 mm 20 mm 

 
Den fulde bærende kapacitet opnås efter 48 timer. 
 
 
 
 
 
Yderlige informationer om S&P FRP-systemer og alle tekniske datablade samt 
sikkerhedsdatablade findes på www.sp-reinfrocement.dk. 

http://www.sp-reinfrocement.eu/

