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ANVENDELSESOMRÅDER
•	 Til afretning af ujævne overflader
•	 Formuleret til at opfylde de specifikke krav til 

S&P-konstruktionsforstærkningssystemer
•	 Reparation og reprofilering af beton: overflader, 

kanter og hjørner på betonelementer 
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BESKRIVELSE
S&P Resin 230 HP er en tiksotropisk epoxymørtel, der er udviklet til udjævning og reparation. Det tredelte system består 
af en epoxyharpiks kombineret med et inert fyldstof af kvartssand. Produktet er klassificeret som en R3-mørtel og leverer 
pålidelige resultater ved strukturelle reparationsopgaver. 

YDELSESEGENSKABER
•	 Muliggør påføring af tykke lag
•	 Minimalt svind
•	 Høj ydeevne
•	 Optimal brugstid
•	 Opfylder alle krav til en R3-klasse mørtel
•	 Kompatibel med S&P Resin 55 HP og S&P Resin 220 HP 

PRODUKTDATA 
Generisk beskrivelse

S&P Resin 230 HP

Udseeende

Komponent A – Lysegrå epoxyharpiks
Komponent B – Sort hærder
Komponent F – Fyldstof

Størrelse

30 kg enheder (komp. A 10 kg + komp. B 5 kg + komp. F 15 kg)

Opbevaring

Komp. A+B : 

Komp. F : 
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S&P Resin 230 HP
Mørtel til udjævning og reparation

CERTIFICERING

Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for S&P’s sortiment af produkter, systemer og løsninger.

Bemærk, at oplysningerne kan variere fra land til land. Besøg sp-reinforcement.eu for at finde din lokale afdeling.

Dette produkt overholder EN 1504-3:2004.

Principper og metoder i henhold til EN 1504-9: 2008

Princip 4: Strukturel forstærkning:

- Metode 4.4: Tilsætning af mørtel eller beton - R3 Mørtel

24 måneder i original emballage
Optimal opbevaring +10 °C til +25 °C
Ubegrænset ved opbevaring ved stuetemperatur 
og under tørre forhold
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S&P Resin 230 HP
Mørtel til udjævning og reparation
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Påfør S&P Resin 230 HP med en spartel inden for brugstiden, indtil den ønskede lagtykkelse er opnået.
Maksimal lagtykkelse: 50 mm

Underlagets temperatur skal være mindst 3 °C over dugpunktstemperaturen.

Forbrug

Ca. 2,05 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Forberedelse af underlaget
Armering må kun udføres, hvis underlaget har en indbygget trækstyrke på mindst 1,0 N/mm² for plader eller 1,5 N/mm² 
ved anvendelse af S&P C-Laminat. Underlaget skal være fri for stoffer, der kan forringe vedhæftningen (olie, fedt, voks 
osv.), og skal desuden være støvfrit, rent, stort set tørt og fast. Absorberende og porøse underlag skal imprægneres 
med S&P Resin 55 HP.

Maksimal fugtighed i underlaget: 4%

Blanding
Omrør de enkelte komponenter hver for sig, og tilsæt derefter komponent A til komponent B. Bland grundigt, indtil farven 
er ensartet grå og fri for striber. Hæld det blandede materiale over i en anden beholder for at afsløre eventuelle mangler 
i blandingen. Bland langsomt for at minimere luftindeslutning. Tilsæt fyldstofkomponent F og bland langsomt, indtil 
mørtelens konsistens er homogen. Mængden af tilsat fyldstof (komp. F) kan varieres for at tilpasse mørtelens konsistens 
til forskellige anvendelser og krav.
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Egenskab Test Method Unit
Minimum requirement 

according to EN 
1504-3, R3 mortar

Value

Densitet - kg/dm³ - 2 - 2,1

Blandingsforhold A:B:F - Efter weight -  2 : 1 : 3

Brugstid ved 21°C Intern test Minutter - 40

Brugstid ved 35°C Intern test Minutter - 30

Fuld hærdetid - Dage - 7

Påføringstemperatur - C° - +8 °C til +35°C

Trykstyrke efter 7 dage UNE-EN 12190:1999 MPa ≥ 25 ≥ 100

Bøjningsstyrke efter 7 dage UNE-EN 12190:1999 MPa - ≥ 40

E-modul (kompression) UNE-EN 13412:2008 MPa ≥ 15000 17000

Vandabsorption UNE-EN 13057:2002 kg/(m².h0,5) ≤ 0,5 ≤ 0,001

Karboneringsmodstand UNE-EN 13295:2005 - Dk ≤ MC(0,45) Bestået

Vedhæftning til beton UNE-EN 1542:1999 MPa ≥ 1,5 ≥ 3,0

Vedhæftningsstyrke efter 50 fryse-tø-
cyklusser med nedsænkning i vejsalt

UNE-EN 13687-1:2002 MPa ≥ 1,5 ≥ 3,0

Kloridionindhold UNE-EN 1015-17:2000 % ≤ 0,05 0,02

Ovenstående testresultater er opnået under laboratorieforhold ved +20 °C og 65 % relativ luftfugtighed, medmindre 
andet er angivet.
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Kontakt os gerne, hvis du har brug for oplysninger om de gennemførte tests.
Der kan foreligge testrapporter.
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Kontakt

S&P Reinforcement Nordic
Egeskovvej 33
DK-8700 Horsens
Tlf.: +45 88 73 75 00
Web: www.sp-reinforcement.dk
E-mail: info@sp-reinforcement.dk

S&P Resin 230 HP
Mørtel til udjævning og reparation
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Alle tekniske data i dette datablad er baseret på laboratorietests. De faktiske målinger kan derfor afvige herfra.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til de udførte tests.
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R S&P tilbyder specialværktøj og tilbehør, der gør det lettere at bearbejde harpiks.
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D Vigtige sikkerhedsinstruktioner

For yderligere sikkerhedsoplysninger anbefaler vi, at du læser det aktuelle sikkerhedsdatablad, som findes på 
www.sp-reinforcement.dk, eller kontakter os på +45 8873 7500.
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Blandinger, der endnu ikke er hærdet, kan vaskes af med opløsningsmiddel til epoxy harpikser. Hærdede blandinger 
kan kun fjernes mekanisk.
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Harpiksens holdbarhed skal overholdes.

S&P’s produktsortiment er beregnet til industriel brug. Produkterne skal installeres af specialiseret personale og 
kompetente fagfolk med relevant uddannelse og S&P anbefaler uddannelse indenfor certificeringsordning efter DS2425. 
Epoxykursus er et krav! Installationsvejledningen skal følges og findes i S&P’s anvendelsesvejledninger samt i forskellige 
»retningslinjer« og eksisterende tekniske notater.

Oplysningerne i dette tekniske datablad (”TDS”) og især anbefalingerne vedrørende anvendelse og slutbrug af vores sortiment af produkter, systemer og løsninger gives i god tro for at
sikre den normale, tilsigtede anvendelse eller den normale anvendelsesegnethed og svarer efter vores bedste viden og erfaring til de forhold, der gør sig gældende, når vores sortiment
af produkter, systemer og løsninger opbevares, håndteres og anvendes korrekt under normale forhold. Bemærk venligst, at oplysningerne i dit land kan variere.
Da vi ikke har kontrol over installationsdesign, udførelse af installationen, tilbehørsmaterialer og/eller anvendelsesbetingelser, garanterer vi ikke for ydeevnen eller resultaterne af nogen
installation eller anvendelse af vores sortiment af produkter, systemer og løsninger. Enhver, der har til hensigt at anvende vores sortiment af produkter, systemer og løsninger, skal på
forhånd sikre sig, at det er egnet til den påtænkte anvendelse.
Denne ansvarsfraskrivelse omfatter alle underforståede garantier, lovbestemte eller andre, herunder garantien for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Køberen og/eller
brugeren bør selv udføre tests for at fastslå, om vores sortiment af produkter, systemer og løsninger er egnede og passer til det ønskede formål i en given situation.
Alle ordrer accepteres i henhold til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid henvise til den seneste udgave af det lokale produktdatablad for det pågældende
produkt, som leveres på anmodning eller findes på vores hjemmeside www.sp-reinforcement.eu.
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYDEN ELLER KRAVENE I ELLER AFLEDT AF DETTE PRODUKTDATABLAD FRASKRIVER S&P REINFORCEMENT NORDIC ALT ANSVAR.


